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Требования к  материалам, предоставляемым
для печати на скотче
Принимаются ТОЛЬКО Векторные файлы - форматы:

CDR (CorelDRAW, 17.x или ниже)

EPS (графический пакет Adobe)

PDF

РАСТРОВЫЕ МАКЕТ В ФОРМАТАХ JPG, TIF, И Т.Д.,  А ТАКЖЕ В ПРОГРАММАХ MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

Требования к макету:

1. Ширина упаковочной ленты (скотча): 50, 75 мм.
2. Шаг печати: 150.7, 188.4, 251.2, 314.0, 400 мм.
3. При разработке макета фирменного скотча следует учитывать технические поля по 3 мм.
(Например: при изготовлении макета на скотч шириной 50 мм, и при длине печати до 150,7 мм, размер изображения не должен превышать 44 х 150,7 мм.)
4. Макет упаковочной ленты (скотча) предоставляется в масштабе 1:1 с указанием привязки к скотчу и указанием желаемого шага печати. Обязательна распечатка цветная или черно-белая, с точным номером цвета по CVC.
5. Цвета рисунка на скотче указываются по библиотеке Pantone Formula Guide Solid Coated (CVC).
6. В макете фирменного скотча не должно быть растровых изображений, градиентных заливок.
7. Минимальная толщина линий 0.5 pt.
8. Минимальный размер шрифтов 
• 8 pt (без засечек, типа Arial) 
• 10 pt (с засечками, типа Times)
При использовании шрифтов меньших размеров, мы не сможем гарантировать качество печати на скотче(упаковочной ленте).
Дополнительные параметры векторных файлов:

Шрифты должны быть переведены в кривые, либо высланы отдельным файлом;

Обводки необходимо перевести в кривые (для избежания изменения их пропорций при печати);

Прозрачности и эффекты не допускаются;

Линии в векторных объектах не должны пересекаться, должна быть только одна векторная кривая для каждого цвета без внутренних пересечений и окантовки.

Цветовой режим для более точного воспроизведения цвета - PANTONE SOLID COATED

 (При предоставлении макетов в цветовом режиме CMYK или RGB будет большее расхождение по цвету в тираже от исходного файла, чем при предоставлении макетов в фирменных Pantone C) 
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